Item: Persiana tipo rolo padrao blackout com bando

Tubo superior: Em aluminio natural, liga 6011- com didmetro interno de 38mm e didmetro externo de 41mm - com friso para encaixe perfeito do

tecido.

Tubo inferior: Em aluminio, liga 6011- com didmetro externo de 21mm - com pintura epdxi na cor branca. Tampas laterais em prolipropileno na cor
branca com tratamento U.V. ultra-violeta (resistente a acdo dos raios solares).

Barra estabilizadora/suporte do bandé: Em aluminio, liga 6011 - com pintura epéxi na cor branca.
Bandé: Em aluminio, liga 6011 - com altura 80mm - com pintura epdxi na cor branca.

Corrente de acionamento: Em poliéster com bolinhas em polipropileno com tamanho 10#
Mecanismos de acionamento: Injetados em polipropileno de alta resisténcia; freio interno com mola dupla, proporcionando um acionamento macio e

preciso.

Tecido: tecido vinil bege com opacidade 100% (blackout), ndo propagador de chama.

Composicéo = 75% PVC 25% Fibra de vidro
Gramatura = 400g/m2

Resisténcia a ruptura = 240lb

Urdume = 960Ib

Lavavel com agua fria e sabao neutro

*OBS.: As dimensdes em planta servem como referéncia para o
orcamento, antes da fabricacdo das persianas as medidas EXATAS

deverao ser conferidas no local.
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