ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTERIO PUBLICO

MEMORIAL DESCRITIVO

MANUTENCAO
PROMOTORIAS DE JUSTICA DE MARAU

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e servicos a serem empregados
na manutengdo predial das Promotorias de Justica de Marau, situadas na Rua Narciso David
Tesser, n° 128, em Marau, RS. No final do documento consta relagéo de prazos de garantia para
enquadramento dos servigos elencados nesta contratacdo (anexo I) e critérios de quantificacdo e
de medicdo (anexo IlI). As demais consideragfes relativas ao objeto encontram-se descritas no

Termo de Referéncia.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

» |Instalacdo de escritorio/depdsito para guarda de materiais, projetos, diarios e documentos
diversos;

» Instalacdo de unidade sanitaria proviséria, para uso dos funcionarios da obra;

» Execucdo de baias em madeira dimensdes 1,00x1,00x1,00m para separacdo de residuos da
construcao civil, com etiquetas de identificacdo correspondentes aos residuos gerados fixadas
nas respectivas baias;

» Instalagdo de andaimes metalicos do tipo tubular no perimetro do prédio, para execucdo de
servicos de manutencdo das fachadas, bem como nas areas de estacionamento e
internamente, onde necessario. A sinalizagédo e o isolamento de areas de piso sdo obrigatorios
sob as areas com trabalhos de revestimento e pintura em todas as fachadas do prédio;

» |nstalagédo de bandeja de protecdo em madeira, bem como telas de protecdo em polietileno, em

parte do perimetro da fachada frontal, para fechamento de véos de ar condicionado e



manutencdo do revestimento, em conformidade com a Norma Regulamentadora n® 18, do
Ministério do Trabalho, possibilitando sempre passagem livre e segura aos usuarios e
servidores do prédio;

» Limpeza permanente do local, durante e apds a realizacao dos trabalhos.

2 — PAREDES E PAINEIS

= Execucdo de fechamento de vados de ar condicionado com alvenaria de tijolos macicos
20x10x5cm, na espessura 20cm sem acabamento, com argamassa de assentamento no trago

1:4 de cimento e areia média, conforme projeto.

3 - COBERTURA

» Fornecimento e instalagdo de grelhas flexiveis (ralos-abacaxi) sobre os bocais dos tubos de
gueda dos telhados;

» Fornecimento e colocacdo de capeamentos em aluzinco, espessura 0.50mm, com corte
aproximado de 45cm, sobre todas as platibandas do telhado do prédio e sobre as vigas
invertidas da laje de forro do reservatorio superior;

» Revisdo e conserto do bocal dos tubos de queda pluvial existentes, com remocdo da Ultima
telha, verificacdo do encaixe (embaixo da calha), correcdo dos problemas encontrados,
incluindo vedacdo com mastique poliuretano e recolocacgdo da telha, com reposi¢do de material
danificado se necessario;

= Revisdo, conserto e vedacdo de calhas, sobrecalhas e algerozes, inclusive emendas, com
aplicacdo de mastique poliuretano onde necessario e correcdo dos demais problemas
encontrados;

» Limpeza geral de calhas.

4 — IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
= Demolicdo de reboco danificado por umidade nas paredes da secretaria, recepcéo e circulagéo

do pavimento térreo, até a altura de 1,00m, a partir do piso, ndo sendo admitidas corre¢cdes

pontuais;
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= Execuc¢do de reboco com argamassa de recuperacdo antiumidade marca Quatzolit ou similar,
espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instrucfes do fabricante;

» Fornecimento e Instalacdo de manta asfaltica aluminizada 3mm sobre a laje de cobertura do
reservatorio superior, apés limpeza do local;

» Preparacdo de superficies para aplicacdo de Vedapren, incluindo limpeza e os arremates
necessarios;

» Aplicacdo de 06 deméos de Vedapren branco ou similar, rigorosamente de acordo com as

instrugBes do fabricante, na marquise do acesso secundario.

5 - PISOS INTERNOS

» Remocédo da soleira de basalto existente sob a porta de ferro do acesso secundario a ser
removida, conforme projeto, para substituicdo por soleira maior, adequada ao vao maior da
porta nova que sera colocada;

= Execucgdo de recortes nos rodapés necessarios a adequagdo dos mesmos junto a porta nova
gue sera colocada;

» Remocgdo de rodapés para correcdo de umidade nas paredes, com reaproveitamento e
recolocacao apo6s o termino dos servicos;

= Fornecimento e colocagdo de soleira de basalto polido lustrado junto & porta nova que sera

colocada, conforme projeto.

6 — REVESTIMENTOS

= Demolicdo de reboco interno no entorno dos vaos de ar condicionado que serdo fechados com
alvenaria, com no minimo 10cm de largura em todo o perimetro do vao, para execucdo de
argamassa de recuperacao;

= Execucdo de reboco interno com argamassa de recuperacdo antiumidade marca Quatzolit ou
similar, espessura 15mm, rigorosamente de acordo com as instru¢cdes do fabricante, nos
fechamentos de vaos de ar condicionado e seus arredores;

» Aplicacdo de chapisco no trago 1:3 de cimento e areia grossa, espessura 5mm, nos
fechamentos externos de vaos de ar condicionado;

» Execucdo de emboco aspero sobre chapisco das fachadas com plaquetas para posterior
revestimento com plaquetas ceramicas, conforme projeto de fachadas, no trago 1:4 de cimento

e areia média com impermeabilizante, espessura 15 mm;
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Execucdo de massa Unica mista sobre chapisco das paredes das fachadas sem plaquetas,
conforme projeto, desempenada apds cura, no traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia
média peneirada, com adi¢cdo de impermeabilizante e fibras sintéticas de polipropileno (200g de
fibra para 50kg de cimento), na espessura 20 mm;

Correcdo de fissuras de paredes e forros internos, onde necessario, incluindo abertura em V ao
longo da trinca, limpeza do local, aplicagdo de multimassa Tapa- Tudo marca Renner ou similar
com espatula e posterior regularizagdo da superficie com massa corrida, apdés secagem da
massa;

Correcao de fissuras externas nas fachadas e muros, onde necessario, incluindo escarificagéo
da area ao redor da fissura, aplicagdo de tela adesiva de poliéster e reconstituicdo do
revestimento com argamassa,;

Correcédo de fissuras externas nas contencbes do acesso principal, com grampeamento
metdlico e reconstituicdo do reboco do local;

Fornecimento e colocacdo de plaquetas ceramicas, conforme padréo existente, no fechamento
dos véos de ar condicionado, sobre embogo aspero novo para assentamento de plaguetas;
Limpeza das plaguetas das fachadas com rejuntamento novo onde necessario, a fim de impedir
infiltragcBes pelas paredes para o interior do prédio;

Substituicdo de todas as juntas de dilatacdo das fachadas de plaquetas, com remocédo do
material existente, corte e limpeza da junta e preenchimento com filete de poliestireno e

mastique poliuretano.

ESQUADRIAS

Remocdo de rodameios danificados na secretaria, sala de reunides e gabinete 5, sem
reaproveitamento, e de todos os rodameios do gabinete 06, com reaproveitamento total;
Recolocacao dos rodameios removidos anteriormente no préprio gabinete 6, em altura a ser
determinada pela Fiscalizacao;

Fornecimento e colocacdo de rodameios de madeira na secretaria, sala de reuniées e gabinete
5, conforme padréo existente no local;

Revisdo de ferragens de esquadrias, com lubrificacdo das dobradicas de todas as portas de
madeira e regulagem das macanetas das portas do gabinete 4 e sala servidor;

Remocao da porta de ferro do acesso secundario, conforme projeto, sem reaproveitamento;
Fornecimento e colocacdo de grade interna de ferro em todas as janelas do 2° pavimento,
chumbadas no concreto, com ferros & minimo %" a cada 13cm (eixo), com barras horizontais

de reforco, conforme detalhes. Na sala de reunides do 2° pavimento uma das grades internas
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devera permitir que a janela sirva como rota de fuga em caso de incéndio, possuindo a mesma
fechadura e dobradicas que a tornem pivotante;

» Fornecimento e colocacdo de porta de ferro tubo metalon, de abrir, com fechadura kit tetra-
chave 190 (uma unidade principal e duas auxiliares), marca Papaiz ou similar, e vedacao de
aluminio e borracha na base externa da folha, junto ao piso, no acesso secundario, conforme
projeto e detalhe;

» Limpeza e lubrificagédo da porta pantogréfica de ferro do acesso principal;

» Remocédo total de vedagdo com silicone e/ou mastique poliuretano existente em todas as
janelas de aluminio, através de raspagem, a fim de permitir nova vedacdo com mastique
poliuretano;

» Vedacao do perimetro externo de todas as janelas de aluminio existentes, entre a alvenaria e a
esquadria, e das luminarias e pontos elétricos externos das fachadas, com mastique
poliuretano na cor preta, sendo expressamente vedado o uso de silicone;

» Fornecimento e colocacdo de guarda-corpo tipo 3, com uma barra didmetro 1 74" e seis barras
intermediarias didmetro 5/8", ambas em ac¢o inox escovado, no patamar do acesso principal,
conforme projeto e detalhe;

» Fornecimento e colocagdo de vidro pontilhado, espessura 4mm, na porta nova do acesso

secundario, fixado com EPDM.

8 — INSTALACOES ELETRICAS

8.1 - Pontos de forga para splits e purificador de agua

e Substituicdo das tomadas antigas de trés pinos chatos por tomadas elétricas do tipo 2 P+T para
20 A, modulares, na cor branca, em conformidade com as especificacbes técnicas da NBR
14.136:2012 - novo padrao brasileiro, nas salas onde a unidade evaporadora sera instalada
junto ao ponto elétrico existente;

¢ Na recepcdo, instalacdo de tomada 2 P+T com capacidade para 20 A, aparente, montada em
caixa de PVC com 75 x 75 mm, cor branca, no local indicado no projeto de climatizagé&o;

e Ligacdo da nova tomada elétrica aparente com trés condutores de 2,5 mm?/ 750 V, para fase,
neutro e terra, protegidos por canaleta de PVC com sec¢do de 10 x 10 mm, na cor branca,
partindo da luminaria mais préxima; ligacéo no circuito 9, que atende a iluminacéo da recepcao;
sera preciso passar o condutor fase a partir da luminaria anterior, préxima ao sanitario publico;

¢ No quadro elétrico, substituicdo do disjuntor de 16 A do circuito 9 por disjuntor monopolar de 20

A, padréo DIN, curva C.
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Instalacdo de ponto de forca para o purificador de agua, junto ao sanitario publico, com tomada
elétrica 2 P+T para 10 A, aparente, montada em caixa de PVC com 75 x 75 mm, na cor branca,
na mesma parede e de forma oposta ao interruptor do sanitério. Ligacdo da tomada a partir do
interruptor, com trés condutores de 2,5 mm?/ 750 V, com passagem do condutor neutro desde

a luminaria de centro do sanitario.

8.2 - Substituicao de lampadas

99—

Substituicdo das lampadas fluorescentes e incandescentes por LED, inclusive nas areas
externas e reservatorio superior, com excecdo dos blocos autbnomos de iluminacdo de
emergéncia e da iluminacao do interior da churrasqueira;

Antes da instalagdo, os modelos de lampadas LED devem ser apresentados a fiscalizagéo para
verificacdo das especificagbes técnicas;

Nas luminarias fluorescentes 2 x 32 W, remoc¢do dos reatores eletrbnicos e instalacdo de
lampadas de LED tubular, padréo T8, com poténcia nominal de 18 W, tenséo de 100 a 240 V,
60 Hz, comprimento de 1,2 m, base G13, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo
luminoso = 1.800 Im, indice de reproducado de cor (IRC) = 80, angulo de abertura = 120°, fator
de poténcia = 0,90, distor¢do harmodnica total (THD) < 20 %, vida util = 25.000 horas, driver
embutido, Selo de Identificacdo da Conformidade Inmetro na embalagem e garantia minima de
2 anos;

Nas arandelas e plafons, instalacéo de ldmpadas de LED tipo bulbo, com poténcia nominal de 9
W, tenséo de 100 a 240 V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 6500K, fluxo
luminoso = 800 Im, indice de reprodugao de cor (IRC) = 80, angulo de abertura = 150°, fator de
poténcia = 0,70, vida util= 25.000 horas, driver embutido, Selo de Identificacdo da
Conformidade Inmetro na embalagem e garantia minima de 2 anos;

Substituicdo do refletor de iluminacdo da fachada por projetor de aluminio fundido para uso
externo com alca de fixagéo, IP-65, com LED tipo SMD ou COB nha poténcia nhominal de 50 W,
tensdo de 100 a 240 V, 60 Hz, temperatura de cor entre 5000K e 6500K, fluxo luminoso = 3.500
Im, indice de reprodugao de cor (IRC) = 70, angulo de abertura = 110°, fator de poténcia = 0,70,
vida util = 25.000 horas, driver embutido, Selo de Identificacdo da Conformidade Inmetro na
embalagem e garantia minima de 2 anos;

Acondicionamento das lampadas usadas em local adequado para posterior doacao.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Adequacédo das instalagdes hidraulicas do sanitario publico, com ampliacdo da rede existente
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para alimentar o ponto do purificador de agua a ser instalado na recep¢ao, conforme projeto,
com fornecimento de tubulacBes e conexdes novas e 0s arremates necessarios. Toda a
instalacdo de agua fria sera em PVC classe 15, nas bitolas indicadas, aparente no sanitario e
embutida na recepcao. As tubulacdes deverdo contar com conexdes apropriadas, ndo sendo
aceitas bolsas e curvas feitas com uso de calor;

» Vedacao entre o tanque e a parede do servico, com mastique poliuretano branco.

10 — INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

= Remocao de aparelhos de ar condicionado de janela, inclusive protetores em fibra, conforme
projeto. Os aparelhos removidos deverdo ser devidamente embalados com todas as pecas e
acessorios com utilizacdo de filme plastico e armazenados dentro do prédio, em local
apropriado, para posterior recolhimento pela Unidade de Manutencéo da PGJ;

= Execucgdo de drenos para split com mangueira PVC cristal transparente de 1/2", das novas
unidades externas dos pavimentos até a tubulag&o de drenagem ja existente ou a executar com
tubos de PVC 25mm. No split da sala servidor a mangueira devera ser fixada na parede da
area aberta através de abragadeiras, da unidade externa (a ser colocada no pavto térreo) até a
pavimentacao de basalto irregular;

» Execucgédo de drenos para split com tubo de PVC 25mm, com as devidas conexdes, embutidos
nas paredes de alvenaria, das novas unidades externas deslocadas para embaixo das janelas
do 2° pavimento até a tubulagdo de drenagem j& existente ou tubos de queda pluvial mais
proximos. Os drenos do split novo da recepgédo deverdo ser direcionados ao tubo de queda
pluvial que passa pela area coberta;

» O isolamento com espuma elastomérica e com fita plastica de protecédo dos tubos de cobre sem
costura que interligam as unidades evaporadoras e condensadoras devera ser interrompido
antes da entrada na unidade evaporadora, somente o suficiente para que o material da
tubulacdo possa ver verificado pela Fiscalizagéo;

» Substituicdo de sistema de ventilacdo mecanica danificado no sanitario servico;

» Demais considerac¢des conforme memorial especifico.

11 - SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
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» Remocdo de pavimentacdo de basalto irregular junto ao passeio publico para adequacédo do
acesso a veiculos e junto das arvores para colocacao de grama, com reaproveitamento parcial,
conforme projeto;

= Execucdo de leito de brita, espessura 5 cm, para assentamento das pavimentacfes de basalto
novas e reaproveitadas;

» Recolocacdo de pavimentacao de basalto irregular junto ao passeio publico, com correcao da
inclinacao da rampa para acesso de veiculos (rebaixo do meio fio);

= Fornecimento e colocacdo de soleira de basalto na area coberta, proximo ao pilar redondo
(onde esta faltando);

= Fornecimento e colocacéo de espelhos em basalto serrado na escada do acesso principal;

» Fornecimento e colocacdo de meio-fio em concreto pré-moldado, no entorno das arvores do
passeio publico, conforme projeto;

= Limpeza profunda das pavimentagdes externas de basalto e de blocos de concreto existentes
com jato d'agua de alta pressao e agua sanitaria,;

» Recuperacao do rejunte das pavimentac¢des externas de basalto, onde necessario, e dos blocos
de concreto com areia fina, apds limpeza profunda;

» Fornecimento e colocacdo de grama do tipo Catarina no entorno das arvores do passeio

publico, conforme projeto.

12 — PINTURA

» Preparacdo de todas as superficies internas e externas para repintura, com eliminagcdo de
mofos, bolhas, fissuras e outras eventuais patologias;

» Lixamento de todas as superficies de ferro para repintura, incluindo estrutura da cobertura do
estacionamento;

» Aplicacdo de uma demao de selador sobre as superficies internas e externas com reboco novo;

= Aplicacdo de duas demdaos de impregnacao impermeabilizante Impermur da Sika ou similar, em
todas as paredes das fachadas sem plaquetas do prédio, inclusive face interna das platibandas,
e nos muros de divisa (face interna e superior dos muros das divisas norte e oeste e todas as
faces do muro da divisa sul);

» Aplicacdo de uma demao de fundo preparador em todas as superficies internas e externas que
serdo repintadas, exceto as que receberam selador;

» Aplicacdo de uma deméo de fundo antioxidante sobre as superficies de ferro novas e

existentes;
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Aplicacdo de duas demaos de massa corrida PVA sobre selador interno e para arremate das
superficies preparadas para repintura, onde necessario;

Pintura geral interna e externa, incluindo face interna e superior dos muros das divisas norte e
oeste e todas as faces do muro da divisa sul, com duas demaos de tinta latex acrilica, do tipo
acetinado para areas internas e do tipo semi-brilho para areas externas, marca Suvinil ou
similar, linha Premium, em cores a definir pela Fiscalizacéo;

Pintura de revestimento de plaquetas ceramicas das fachadas com duas deméaos de produto
hidrorrepelente, marca Jimo Agua Repelente, Agua Repelente da Renner ou similar. O produto
devera ser aplicado rigorosamente conforme instru¢des do fabricante, apds lavagem e limpeza
da superficie e somente quando esta estiver completamente seca;

Pintura geral de esquadrias e elementos de ferro, novos e existentes, com duas deméos de
tinta esmalte, do tipo acetinado para superficies internas e brilhante para superficies externas,
na cor palha para porta pantogréafica e grades de janelas e cor cinza médio para o restante. Os
CDs e caixas de passagem deverdo ser pintados na cor das alvenarias, a tubulacdo de
hidrantes, se houver, na cor vermelha e os tubos de queda pluviais e calhas, quando aparentes,
deverao ser pintados na cor das pastilhas e/ou da estrutura da cobertura do estacionamento ou
passarela, conforme 0 caso;

Pintura geral de esquadrias e elementos de madeira novos e existentes, inclusive rodameios e
rodapés, com duas demaos de selador para madeira;

Pintura de faixas delimitadoras de estacionamento e numeracdo de boxes no piso, com tinta

brilho para utilizacdo externa, na cor amarela e no muro na cor preta, conforme projeto.

13 - SERVICOS DIVERSOS

Substituicdo de letreiro de fachada, com 37 unidades, por letras tamanho 14x16cm em ago inox
304 tipo caixa. O aco inox devera ser puro, sem liga de ferro, de forma que nao aceite im3,
podendo inclusive ser feito, pela Fiscalizacdo, o devido teste que assegure a qualidade do
material;

Substituicdo de numeracao de prédio, com 03 unidades, por nimeros em aco inox 304 tipo
caixa. O aco inox devera ser puro, sem liga de ferro, de forma que nao aceite ima, podendo
inclusive ser feito, pela Fiscalizacdo, o devido teste que assegure a qualidade do material,
Substituicdo de brasédo oficial do Estado, de 35cm, por brasdo de 60cm, em aluminio fundido

com acabamento oxidado.
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14 — SERVICOS FINAIS

= Remocéao de todo entulho proveniente das obras e servigos no prédio;

» Limpeza fina do local.

Porto Alegre, 10 de abril de 2018.

Arqg. HUGO GINO PASQUINI

Coordenador da Divisédo de Arquitetura e Engenharia do MP/RS

ANEXO |

RELACAO DE GARANTIAS

SERVICO TIPO DE PATOLOGIA PRAZO
ESTRUTURA danos estruturais, danos decorrentes de recalgue diferencial 5 anos
PAREDES E PAINEIS

trincas decorrentes de mé execugéo de encunhamentos e vergas,

Alvenaria infiltracbes 2 anos
Gesso acartonado descolamento, empenamento, ma fixacéo 1 ano
Divisoria leve empenamento, ma fixagio 6 meses
COBERTURA
Estrutura de madeira empenamento da estrutura 5 anos
Telhas fibrocimento sem impermeabilidade, empenamento 3 anos
Telhas aluzinco sem impermeabilidade, empenamento 5 anos
Calhas e algerozes elementos soltos, danificados ou mal fixados, infiltracdes 2 anos
IMPERMEABILIZACOES
Manta asfaltica e fibra de vidro infiltragGes 5 anos
Argamassa cristalizante e polimérica infiltracGes 5 anos
PISOS E PAVIMENTACOES
Ceramicos e basalticos piso solto, rejunte solto, caimento deficiente, trincas 2 anos
Carpetes carpete solto, carpete desfiado 1 ano
Blocos de concreto piso solto, rejunte solto, caimento deficiente 1 ano
REVESTIMENTOS
Reboco interno fissuras, mofo, deterioracéo 2 anos
Reboco externo fissuras, mofo, deterioracéo 2 anos
Forro de gesso fixac&o e trincas 2 anos
Azulejos descolamentos, rejuntes soltos 3 anos
Plaquetas e pastilhas rejuntes soltos, juntas de dilatacdo deficientes, trincas 3 anos
Plaquetas e pastilhas descolamentos 5 anos
Peitoris rejuntamento, vedacao 2 anos
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ESQUADRIAS E VIDRACARIA

Serralheria estanqueidade das esquadrias 2 anos
Serralheria mau funcionamento, infiltracées 1 ano
Marcenaria estanqueidade das esquadrias 2 anos
Marcenaria mau funcionamento, empenamentos 1 ano
Vidracaria vidros soltos, vedacéo deficiente 1 ano
Pelicula refletiva desbotamento e deslocamento espontaneo 5 anos
PINTURA

Pintura interna manchamento, desbotamento, eflorescéncia, calcinacéo, bolhas, mofo 2 anos
Pintura externa descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento 2 anos
Pintura de esquadrias descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem 2 anos
Pintura de elementos metélicos descascamento, desbotamento, corrugamento, gretamento, ferrugem 2 anos
INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS E DE

INCENDIO

Loucas loucas soltas, vazamentos 1 ano
Metais metais soltos, vazamentos 1 ano
Reservatérios vazamentos 3 anos
Bombas mau funcionamento 1 ano
Tubulacdes entupimentos, vazamentos 6 meses
Caixas de inspecdo ma resisténcia das tampas de inspecdo 1 ano
Caixas de inspegdo entupimentos 6 meses
Extintores carga e cilindro 1 ano
Blocos autbnomos 1 ano
INSTALACOES ELETRICAS

Lampadas de LED Lampadas de LED tubulares, de bulbo e projetores 2 anos
Tomadas elétricas 1 ano

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO - EXCETO
AR CONDICIONADO

Equipamento

conforme garantia

do fabricante

Instalacéo 6 meses
DIVERSOS

Brasdes, letreiros e niUmeros elementos soltos, oxidacdo 1 ano
Persianas elementos soltos, mau funcionamento 3 meses

ANEXO 1l

CRITERIOS DE QUANTIFICACAO E MEDICAO

1) SERVICOS PRELIMINARES

Andaime metalico do tipo tubular:
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O critério de quantificacdo adotado refere-se ao tempo necessario de permanéncia do andaime
para a execucdo dos servigos vinculados a sua utilizagdo.

Os custos com locacao de andaime metalico do tipo tubular serdo pagos conforme a evolucao
financeira dos servicos vinculados a sua utilizagdo, dispostos nos itens 6.10, 6.11, 12.8 e 12.9
do orcamento, no percentual aferido na medigao.

Bandeja de protecdo/coleta de entulho fachada principal:

O critério de quantificacao adotado refere-se ao perimetro da fachada principal de acesso ao
prédio, incluindo a rampa para deficientes e a area coberta.

Os custos da bandeja de protecdao serao pagos conforme a evolugao financeira dos servigos
vinculados a sua utilizagdo, dispostos nos itens 6.10, 6.11, 12.8 e 12.9 do orcamento, no
percentual aferido na medigao.

Protecao de fachada com tela em polietileno:

O critério de quantificacdo adotado refere-se a area total de protegdo da fachada principal, sem
reaproveitamento de material, instalada a partir da bandeja de protecao, em toda a altura da
edificacao.

Os custos da protecao de fachada com tela serao pagos conforme a evolugao financeira dos
servigos vinculados a sua utilizacdo, dispostos nos itens 6.10, 6.11, 12.8 e 12.9 do orcamento,
no percentual aferido na medicao.

Limpeza permanente da obra-local:

Os custos com limpeza permanente da obra serdao pagos conforme a evolucao financeira da
obra, no percentual aferido na medigao.

2) PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de tijolos: m2

Descontar apenas a area que exceder, em cada vao, a 2mz2;

Vaos com area igual ou inferior a 2m2 e elementos estruturais nao sao descontados;
Para quantificacao de muros de alvenaria, descontar a altura da cinta superior;
Descontar os encunhamentos em paredes;

Painéis em gesso acartonado: m2

Nao descontar vaos.

Divisorias leves: m2

Nao descontar vaos.
Considerar portas e guichés por unidade.

Vergas e contravergas de concreto: m3

Acrescentar 40cm para cada lado do vao de esquadrias.
Em janelas, multiplicar por 2.

3) COBERTURA

Estrutura de madeira: m2

Considerar a area plana da cobertura (largura x comprimento), desconsiderando inclinagdes (ja
embutidas na composicao do custo).
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Cobertura com telhas: m2
e Considerar a mesma area da estrutura.

Algerozes: m
e Considerar o comprimento inclinado.

4) IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

Impermeabilizacdo com hidroasfalto: m2
e Considerar para cintas de fundacdao de muros a largura da cinta mais 30cm e para rebaixos de
banheiro a area plana e rodapés de 40cm.

Impermeabilizacao com argamassa cristalizante: m2
e Considerar em cortinas e pocos de elevadores (em toda a area de fundo e de paredes do poco).

Impermeabilizacdo com manta asfaltica: m2

e Considerada em baldrames, lajes de cobertura, terracos, marquises e reservatérios de incéndio.

e Para baldrames, considerar a largura acrescida de 30cm (15 para cada lado) x comprimento
total, medido na planta de formas do térreo.

e Para marquise, considerar a area plana e toda a altura das platibandas, descontando-se vazios
que excederem a 0,30m2.

e Para terraco, considerar a area plana e rodapés de 50cm, descontando-se vazios que
excederem a 0,30m2.

e Para laje de forro do reservatério superior, considerar a area plana e rodapés de 10cm,
descontando-se vazios que excederem a 0,30m2.

e Para reservatério de incéndio considerar area total de piso e paredes.

Imunizagao de madeiramento (cupinicida): m2
e Considerar a mesma area da estrutura de madeira do telhado.

Isolamento térmico com poliestireno expandido: m2
e Considerar a mesma area da estrutura de madeira do telhado.

5) PISOS INTERNOS

Vigotas de concreto para rampas e degraus: m3
e Considerar quando houver desniveis no auditdrio, com largura de 10cm.

Enchimento de piso com tijolos furados: m3
e Considerado nos desniveis no auditério, em lajes planas. Descontar o volume de concreto das
vigotas.

Contrapiso impermeavel: m2
e Considerar a area de piso, incluindo soleiras. Descontar vazios que excederem a 0,50m2.

Pisos ceramicos e de basalto: m2
e Considerar a area de piso, descontando vazios que excederem a 0,50m?2.
e Considerar soleiras, degraus e espelhos em separado.
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Carpete: m2
e Considerar a area desenvolvida, incluindo degraus, desniveis e soleiras. Descontar vazios que
excederem a 0,50m2.

Rodapé de madeira: m
e Descontar os vaos de portas.

6) REVESTIMENTOS

Demolicoes: m2
e Descontar todos os vaos.
e Considerar os requadros das esquadrias e vaos externos de terragos.

Chapisco: m2

e Descontar todos os vaos.

¢ Considerar a inclinacao para forros de escadas.

e Para revestimento de vigas aparentes, utilizar a sobreposicao de plantas de formas dos
pavimentos superiores sobre os inferiores, para demarcar as vigas que nao serao fechadas por
paredes. Considerar apenas as faces laterais no calculo.

e Nao considerar revestimento de argamassa em contencoes de pedra e cintas dos gradis.

Embogo: m2
o N3o descontar vios até 2,5m?; para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Massa Unica: m2
e N3o descontar vdos até 2,5m?% para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Azulejos: m2
e Na3o descontar vaos.

Pastilhas: m2
e Descontar todos os vaos.

Pastilhas: m
e Considerar os requadros das esquadrias, vaos externos de terracos e vaos de ar condicionado
(com dimensdes médias de 50x70).

Junta de mastique poliuretano: m

e Incluir nos panos de pastilhas.

e Considerar na horizontal, junto as lajes, bem como em cantos internos e externos, caso
existam.

o Considerar na vertical, a cada seis metros, observando se estao incluidos os cantos internos e
externos (chanfrados, conforme detalhe especifico).

Peitoril de basalto lustrado: m
e Considerar em janelas das fachadas, interna e externamente, junto ao medidor e na porta do
compartimento do reservatorio (se for o caso; observar no corte).

e N3o incluir em vaos internos, como janelas e guichés.
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7) ESQUADRIAS E VIDRACARIA

Porta pantografica: m2
e Quando ndo estiver locada por dentro do vao, consideramos um acréscimo de 70cm na lateral e
10cm na face superior.

Porta de grade de ferro: m2
e Considerar um acréscimo de 5cm em cada lateral e face superior, quando ndo estiver locada
dentro do vao.

Rodameio de madeira: m
e Descontar somente vaos de portas.
e Acrescentar metragem devido ao contorno do elemento na janela.

Vidros diversos para esquadrias: m2
e Considerar 100% do vao de luz.

8) PINTURA

Paredes e forros: m2
o N3o descontar vios até 2,5m?; para vaos superiores a 2,5m?, deduzir apenas o que exceder a
esta area.

Esquadrias: m2

e Em portas de ferro, multiplicar o vao de luz por 2.

e Em portas e janelas de madeira, multiplicar o vao de luz por 3.

e Em esquadrias com veneziana e pantograficas, multiplicar o vao de luz por 5.

Elementos diversos: m2

e Em grades (janelas, divisa e portdes), considerar uma vez a area.
e Em guichés e alcapdes, multiplicar o vao por 3.

e Em guarda-corpo e escada marinheiro, considerar uma vez a area.

Telhados: m2
e Em telhas, considerar a area real pintada.

Elementos de funilaria: m

e Em Algerozes considerar o comprimento inclinado.
e Em calhas considerar o comprimento efetivamente pintado.
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