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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE MARAU
INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

1) DESCRICAO
1.1) OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo a climatizacdo de ambientes
(conforme projeto especifico em anexo) da Promotoria de Justica do estado do Rio
Grande do Sul, situada na cidade de Marau.

1.2) SISTEMA ADOTADO

Os condicionadores propostos deverao ser do tipo "Hi-Wall" com rotacdo variavel
(Inverter), com condensacéao a ar remota (SPLIT), de fabricagdo seriada, com ciclo
reverso (exceto sala do servidor) e acionamento por controle remoto sem fio.

2) ESPECIFICACOES TECNICAS
O sistema proposto devera apresentar as seguintes capacidades e caracteristicas:

e 01 (um) SPLIT tipo Hi-Wall, capacidade 9.000 Btu/h, sé frio, compressor rotativo
e rotacao variavel (Inverter).

e 06 (seis) SPLIT tipo Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso,
compressor rotativo e rotagao variavel (Inverter).

e 04 (quatro) SPLIT tipo Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso,
compressor rotativo e rotagao variavel (Inverter).

Todos os condicionadores deverdo possuir Etiqueta Nacional de Conservacéo de
Energia (ENCE / Inmetro) com classificagéo A.
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Aspectos gerais:

¢ unidade condicionadora: quente/frio com aquecimento através de ciclo reverso
(exceto sala do servidor) e sistema contra a formacdo de gelo para baixas
temperaturas externas;

e rotacdo variavel (INVERTER);

e tensao elétrica: 220V,

e controle remoto sem fio com display de cristal liquido, com as seguintes
funcdes: ajuste de temperatura, refrigeracdo, aquecimento, condicionamento
automético, desumidificacdo, ventilacdo (alta, média, baixa e automatica), timer
para acionamento e desligamento, direcionamento do insuflamento de ar e
funcao sleep;

e seguranca: protecdes contra altas e baixas pressbes do refrigerante,
sobrecorrente e formacao de gelo nos trocadores de calor.

e unidades internas em gabinetes na cor branca.

As unidades evaporadoras e condensadoras deverao ser interligadas através de
tubos de cobre sem costura, espessura de parede minima de 0,79 mm e isolados
com espuma elastomérica de espessura minima de 9 mm, com fita plastica de
protecdo ao seu redor. O dimensionamento das tubulacdes devera estar de
acordo com as especificacbes do fabricante, levando-se em conta a distancia
horizontal, vertical e trajeto das tubulacbes. Devera ser previsto sifao nestas
tubulagbes conforme especificagcdo do fabricante. Todos os servicos de solda
deveréo ser executados com fluxo de nitrogénio no interior da tubulacéo. Deverao
ser executados testes de estanqueidade dos sistemas frigorigenos com 550 psi de
nitrogénio durante 24 horas, apos estes, deverdo ser executados vacuos com 500
micra comprovados via vacuémetro. A carga de gas refrigerante e o acréscimo de
0leo sO poderédo ser executados apos comprovacao do teste de estaqueidade e do
vacuo do sistema. Estes deverdo ser executados de modo a garantir o
superaquecimento e subresfriamento indicados pelo fabricante.

As interligacbes elétricas de forca e comando deverdo ser dimensionadas
conforme especificacdes do fabricante e deverdo estar protegidas mecanicamente
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por conduites flexiveis com alma de aco, com demais acessérios de fixacdo em
toda sua extenséo.

3) ESCOPO DE FORNECIMENTO

A contradada deverd realizar todos 0s servicos necessarios para a perfeita
instalacéo do sistema proposto em projeto:

fornecimento e instalacéo das unidades condicionadoras;

interligacdes de drenos;

aberturas e recomposicao de alvenarias;

interligagdes de ponto de forga e comando;

interligagdes de linhas de cobre;

acabamentos nas redes de interligacédo de acordo com o descrito no projeto
pinturas de acabamento e reparo.

4) OBRIGACOES DO CONTRATADO

pY

Realizar a verificagdo do ponto de forca, adequando-o a marca de
equipamento utilizado;

Fornecer todos os detalhes ou assessoramento para a execucdo dos
servigos complementares, que possam ser necessarios;

Fornecer toda a mao de obra necessaria a execucdo dos servicos,
compostas por técnicos capacitados;

Fornecer todo ferramental necessario para a execucgéo dos servicos;
Fornecer, para a aprovagcao do contratante antes de iniciar a execu¢ao dos
servicos, todos os desenhos de detalhamento que sejam necessarios e
catalogos técnicos dos equipamentos e materiais;

Fornecer os materiais e equipamentos sem uso prévio, isentos de defeitos,
dentro das condi¢gBes estabelecidas neste edital, visando a execugcdo das
instalagdes nos melhores padrdes de qualidade e desempenho;

Manter equipe de trabalho adequada para a execucdo dos servicos,
respeitando horéarios estabelecidos e cumprindo as normas de seguranca
vigentes;

Os condicionadores a serem fornecidos e instalados nesta promotoria
deverdo ser de um Uunico fabricante e suas instalacbes deverdo ser
executadas por técnicos credenciados pelo fabricante;
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e O contratado devera comprovar para o contratante que os condicionadores
a serem instalados possuem assisténcia técnica autorizada pelo fabricante
na regido desta promotoria;

e Apods a emissao do “Termo de Recebimento Definitivo” comecara a vigorar
a garantia minima de 12 meses a qual cobrird a substituicdo de pecas
defeituosas, correcdes de vazamentos de gas refrigerante e correcdes de
vicios de instalacdo, servicos estes que deverdo ser prestados sem
quaisquer dnus ao contratante;

5) OBRIGACAO DO CONTRATANTE
e Fornecer local adequado para a execucao do trabalho.

e Disponibilizar a fiscalizacdo da obra para esclarecimentos de duvidas ou
alteracdes inerentes ao projeto de climatizacao.

Porto Alegre, 03 de abril de 2018.



