ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovagéo de execugdo da obra do ESPACO
SAUDE SESI CAXIAS DO SUL que a empresa EXPRESSAO ENGENHARIA E
CONSTRUCC)ES LTDA, CNPJ 91.954.776/0001-04, estabelecida na Rua Baro do Rio
Branco, n° 422, sala 101, bairro Centro, em Bento Gongalves/RS, prestou para o
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI por intermédio do ESPACO SAUDE SESI
CAXIAS DO SUL, CNPJ 03.775.159/0284-29, situado na Avenida Rio Branco, n° 186,
bairro S#o Pelegrino, em Caxias do Sul, os seguintes servigos abaixo relacionados com as
seguintes caracteristicas:

\

\

DADOS DA OBRA

1. Contrato: SIC 040116 ART: 12431489 - PC 518219
2. Termos Aditivos: SIC 040116 ART: 12433503

3.0bjeto do Contrato: Reformas Prediais no Condominio Institucional do Sistema

FIERGS —Lotes 1,2¢3
4. Periodo do contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023

5.Endereco da Obra PC 518219: Avenida Rio Branco, 186 — Sdo Pelegrino, Caxias

do Sul/RS
6. Empresa Contratada: Expressdo Engenharia e Construgdes LTDA

7.CNPJ: 91.954.776/0001-04
8.Endereco da Contratada: Rua Bardio do Rio Branco, 422/10

Gongalves/RS
9. Contratante: SESI — Espago Saude Caxias do Sul
CNPJ: 03.775.159/0284-29
10. Proprietirio do Empreendimento: Servigo Social d
Caxias do Sul
CNPJ: 03.775.159/0284-29
11. Profissionais
CREA-RS 29766 - Periodo de participagdo:
Engenheiro Civil -
Periodo de participagdo: 09/06/2022 até 01/02/2023

12. Fungio: Coordenador executor
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a Industria — Espago Saude

Responsaveis: Engenheiro Civil - Marcos Antonio Bastiani -
(01/02/2022 a 08/06/2022).

George Aléssio Duarte Volkweis - CREA-RS 109397 -
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

ART CONTRATO: 11987984 ART TAO01: 12433503 ART PC: 11987984
Objeto do PC: Reforma das Adequagdes de Layout Especo Saude Caxias do Sul
Valor Total do Pedido de Compra: R$ 850.600,00

Atividades Desenvolvidas:

Execucdo de Plano de Gerenciamento dos Residuos da Construgdo Civil —1 un
Execucdo de reforma — 501,04 m?

Execugéo de divisérias de gesso acartonado — 473,25 m?

Execucdo de forros modulares — 189,50 m?

Execugdo de forros de gesso acartonado — 210,45 m?

Pintura sobre superficies — 1.313,35 m?

Coordenagdo técnica de ar-condicionado — 24 un

Execucéo de PPCI - 27 un

Execugéo de instalagdes hidrossanitarias — 248 m

Execugdo de instalages elétricas em baixa tensdo — 501,04 m?

Instalagio de luminarias — 103 un

Instalagd@o de lougas e metais — 33 un

Pintura esmalte para superficies metélicas galvanizadas — 5 m?

Instalagfio de quadros de distribui¢do de energia — 2 un

Instalagfo de luminarias de emergéncia—21 un

Observagfo: A execugfio sistema de ventilagio e ar-condicionado VRF foi
terceirizada, portanto a empresa EXPRESSAO ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA realizou a condugfio técnica desse servigo, conforme
ART.

Responsavel técnico do sistema de ar condicionado: Eng® Mecénico Luciano Lejes

Pereira CREA RS 222206 Equipe técnica

Vigéncia Contratual: 01/02/2022 a 01/02/2023
Prazo de Execucdo PC: 21/06/2022 a 08/10/2022 — 109 dias
Prazo de Execugiio Real — Entrega de obra: 09/01/2023 (conforme notificagtes

5, 6 € 7 com os apontamentos de pendéncia de obra)
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ESCOPO DEMANDA

Carga e transporte de entulhos

Administracio Local da Obra c/ Encargos Sm::iai

Encarregado geral de obras (oito horas diarias) ms 3,00
Técnico de Seguranca do Trabalho (oito horas didrias) ms 3,00
Projetos e laudos técnicos

ARRT/RRT de execugdo un 1,00
Programa de gerenciamento de riscos (PGR) com ART un 1,00
PGRCC com ART un 1,00
As Built un 1,00
Carga e transporte de entulhos

Destinac&o final (com MTR online) dos materiais classe D. Armazenado em estado liquide em) m 100
tambores de 200L hermeticamente fechados d
Carga e transporte (com MTR online) dos materiais classe D para a destinagdo adequada. i 100
Armazenado em estado liquido em tambores de 200L hermeticamente fechados !
Equipamentos

Plataforma metdlica tipo tesoura manual - altura de trabalho h=6,60 - peso méximo 460 kg - ifi 100
mensal - incluso frete ‘
Chapa em compensado para protegdo de cobertura m2 8,00
Andaime tubular tipo torre - montagem e desmontagem - 2 torres de 5 metros inclusive ART de| - 3.00
montagem f

Carga e transporte dos materiais classe A para a destinagdo adequada (DMT = 50 km) , incluso
custo para destinagdo final dos residuos

a) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentagdo e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem

b) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de edificagBes: componentes cerdmicos, 3 10,00
argamassa e concreto

c) de processo de fabricag8o efou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto produzidas nos|

canteiros de obras

Carga e transporte dos materiais classe B para a destinag8o adequada (DMT = 50 km) - Residuos|

recicldveis para outras destinagées, tais como: pldsticos, papel/papeldo, metais, vidros, madeiras,f m3 25,00
gesso e outros

Transporte horinzotal de entulho m3 20,00
Demolicdes e retiradas

Remogdo cuidadosa de portas de forma manual m2 4,60
Remog&o cuidadosa de janelas e gradis de forma manual m2 17,60
Retirada de revestimento vinilico de piso de forma manual inclusive rodapés - sem retirada de m2 26,70
contrapiso A
Remocdo de chapas e perfis de divisérias de gesso acartonado de forma manual m2 21,80
Demoligdo manual de forro de gesso acartonado m2 400,00
Demoligdo de contrapisos de forma mecanizada com martelete m3 1,00
Diviséria de gesso acartonado 10cm, composta de placas ST de 12,50 mm de espessura, faces

simples dos dois lados, estruturado com montantes e guias de aco galvanizado, demais acessériosj m2 423,20
para fixagdo e reforgos conforme projeto

Diviséria de gesso acartonado 10cm, composta de placas ST de 12,50 mm de espessura, uma face

dupla e outra face sem placas, estruturado com mentantes e guias de aco galvanizado, demaisj m2 14,45
acesso6rios para fixagdo e reforgos conforme projeto

Instalagdo de isolamento com I8 de PET 50mm em paredes drywall m2 423,20
Diviséria de gesso acartonado 8,5 c¢m, composta de um placa ST de 12,50 mm de espessura,

estruturado com montantes e guias de ago galvanizado, demais acessérios para fixacdo e reforgos| m2 31,70
conforme projeto

Diviséria de gesso acartonado 10cm, composta de placas RF de 12,50 mm de espessura, uma face

dupla e outra face sem placas, estruturado com montantes e guias de ago galvanizado, demais| m2 3,90
acessérios para fixagdo e reforgos conforme projeto

Instalagdo de reforgo de madeira serrada 25 cm em parede drywall m 95,00
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cantoneiras em aco branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Sanit. PCD

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com)

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 3,00
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 7,10
Depdsito 01

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de |18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com —m2 4,05]
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Atendimento ao cliente

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de I3 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epdxi anticorrosiva branca, com —m2 35,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturade com

perfis de ago galvanizado e demais acessorios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 13,20
fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 25,30
Acabamentos para forro em drywall (cortineiro) m 8,70
Sala de apoio

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de I8 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epdxi anticorrosiva branca, com| m2 3,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessorios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessdrios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 3,30
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 10,00
Sala de vacinas

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 625x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com —m2 6,30
cantoneiras em aco branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios €

complementos de fixag&o.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 5,50
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 14,00
Depésito de residuos

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 3,50
fixacdo e instalagdo

Instalag8o de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 8,30
C Itario Fisio/Nutri

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulacdo 625x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 13 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago|

galvanizado tipo “T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epdxi anticorrosiva branca, com| m2 6,25]
cantoneiras em aco branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

|complementos de fixac8o.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com)

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 6,25
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 15,50
Acabamentos para forro em drywall (cortineiro) m 4,10
Sala GINFO

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x%625x20mm lay-in, placas

constituidas de 13 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago|

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Ep6xi anticorrosiva branca, com] m2 3,30]
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Consultério Psicolégico 01

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas
constituidas de 1& de vidro com revestimento em PYC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epdxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de aco galvanizado e demais acessdrios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 10,60
fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 15,90
Consultério Psicologico 02

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 13 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com —m2 4,70
cantoneiras em aco branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérics e

complementos de fixacio.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de aco galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 9,60
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 15,90
Consultorio Psicoldgico 03

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acess6rios €|

complementos de fixag50.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com)

perfis de ago galvanizado e demais acessdrios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 9,20
fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 15,60
Sala Espera

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 13 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo 'T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Ep6xi anticorrosiva branca, comj m2 3,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com)

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaf m2 7,10
fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 16,60
Sala "CONHECA"

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulacdo 625x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 15 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago|

galvanizado tipo 'T" leve 24 mm, invertido clicade, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com m2 19,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, Inclusive acessorios e

complementos de fixacéo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutural m2 31,40
fixacdo e instalagdo

Instalac8io de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo farro m 37,00
Acabamentos para forro em drywall (cortineiro) m 8,00
Sala "JUNTOS"

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 625x625%20mm lay-in, placas

constituidas de I1& de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago|

galvanizado tipo 'T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com m2 43,00
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessorios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de aco galvanizado e demais acessorios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 11,40
fixagdo e instalagdo

Instalagfio de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 30,40
Sala Espera

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulacdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo 'T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com m2 3,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessorios e

complementos de fixagéo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessorios para fixagdo conforme projeto, inclusive estruturaj m2 7,80
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 14,90
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Copa

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas
constituidas de |18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epoxi anticorrosiva branca, com| m2 3,20
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessorios e

complementos de fixag&o.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 3,90
|fixagdo e instalagdo

Instalag&o de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 10,90
Consultorio de exames 01

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 13 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epoxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessbrios e
complementos de fixag&o.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com|

perfis de ago galvanizado e demais acessdrios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 4,50|
fixagdo e instalagdo

Instalac&o de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 13,10
Consultdrio de exames 02

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de Id de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessorios e

complementos de fixagdo. !

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixacdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 4,90
fixagdo e instalagdo

Instalag8o de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 13,80
Consultario médico

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de I3 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessérios e|

complementos de fixag&o.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 5,80
fixacdo e Instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 14,50
Consultério fono 01

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessorios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutura| m2 10,60
fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 14,10
Consultério fono 02

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutural m2 11,90
fixagdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 15,40
Sala de coleta

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de |18 de vidro com revestimento em PVC microperfurade aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com| m2 4,70
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, Inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com)

perfis de ago galvanizado e demais acessorios para fixagdo conforme projeto, Inclusive estrutural m2 6,70
|fixacdo e instalagdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m 14, 50!
DML

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de 18 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo "T" leve 24 mm, invertido clicado, com pintura Ep6xi anticorrosiva branca, com| m2 3,00
cantoneiras em aco branco, suspenso com arame galvanizado n°18, Inclusive acessérios e

complementos de fixagdo.

Circulagdo

Forro modular Forrovid Boreal ou similar técnico modulagdo 1250x625x20mm lay-in, placas

constituidas de I8 de vidro com revestimento em PVC microperfurado aplicado com perfis em ago

galvanizado tipo '"T" leve 24 mm, invertide clicado, com pintura Epéxi anticorrosiva branca, com| m2 23,50
cantoneiras em ago branco, suspenso com arame galvanizado n°18, inclusive acessdrios e

complementos de fixacdo.

Forro em gesso acartonado, composto placas ST de 12,50 mm de espessura, estruturado com

perfis de ago galvanizado e demais acessérios para fixagdo conforme projeto, inclusive estrutural m2 40,30
fixac&o e instalacdo

Instalagdo de perfil tabica fechada, lisa, pintada na cor branca - negativo forro m \ss,;u
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Sanit. PCD

Tela mosquiteira de enrolar, referéncia marca Udinese Smart CX 39 - inclusive estrutura de aluminio

Portas

Porta intema de madeira semi-oca dimenstes 80x210 cm, colocagdo e acabamento, 1 folha de

abrir, batente, guarnicdo e ferragem (macganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2| un 1,00

demdos e fundo nivelador - completa - PMO1

Porta interna de madeira semi-oca dimensfes 90x210 cm, colocagdo e acabamento, 1 folha de

abrir, batente, guamigdo e ferragem (maganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2} un 10,00

demédos e fundo nivelador - completa - PMO3

Porta intema de madeira semi-oca dimensdes 90x210 cm, colocacdo e acabamento, 1 folha de

abrir 180°, batente, guarnigdo e ferragem (maganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2| un 1,00

demédos e fundo nivelador - completa - PM04

Porta interma de madeira semi-oca dimensBes 90x210 cm, colocagdo e acabamento, 1 folha de

abrir, batente, guamigdo e ferragem (macaneta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2| un 3,00

demdos e fundo nivelador - completa - PM05

Porta intemna de madeira semi-oca dimensdes 90x210 cm, colocacdo e acabamento, 1 folha de

correr, batente, guamigdo e ferragem (maganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmaite 2| un 2,00

deméos e fundo nivelador - completa - PMO6

Porta interna de madeira semi-oca dimensdes 130x210 cm, colocagdo e acabamento, 2 folha de

abrir, batente, guamicio e ferragem (maganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2| un 2,00

deméos e fundo nivelador - completa - PM08

Porta interna de madeira semi-oca dimensdes 160x210 em, colocagdo e acabamento, 2 folha de

abrir, batente, guarnicdo e ferragem (maganeta tipo alavanca), inclusive pintura esmalte 2| un 2,00

demios e fundo nivelador - completa - PM0S

Esquadrias de vidro

Esquadria de vidro temperado 10mm, 1 porta de abrir com mola hidrdulica, perfil de reforgo i 100

intermedidrio, dimenses 532x260 cm, puxador de inox 50 cm £

Perfil metalico de reforgo para fixagdo da esquadra embutida em parede de drywall - pértico m 16,70

Esquadria de vidro temperado 10mm, fixa, perfil de reforgo intermediario, dimensGes 171x260 cm un 1,00
m2 6,85

Ceramica assentada com argamassa colante II, dimens8es de 33,5x60cm, referéncia comercial

branco

Eliane Forma Branco BR ou equivalente técnico inclusive rejunte cinza claro, espessura 1,5mm s 16,60
Espelho cristal 4mm fixado em parede - sem moldura m2 1,00
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 deméos m2 3,00
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 3,00
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 3,00
Deposito 01

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 44,30
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 44,30
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 deméos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 44,30]
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 5,20
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo

de corddo de poliuretano branco m 530
Atendimento ao cliente/Apoio

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 69,30
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 deméo m2 69,30
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 69,30
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demios m2 13,20
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 13,20
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 13,20
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo

de corddo de polluretano branco m 25,00
Sala de apoio

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demios m2 24,20
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 24,20
Pintura manual com tinta acrlica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 24,20
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demios m2 3,30
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demiio m2 3,30
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 3,30
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano - 9,10

\
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Sala de vacinas

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demfos m2 34,60
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 deméo m2 34,60
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demaos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 34,60
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 deméos m2 5,50
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demio m2 5,50
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 dem3os - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 5,50
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano i 13.10
branco !
Depésito de residuos

Cerdmica assentada com argamassa colante 1II, dimens8es de 33,5x60cm, refer&éncia comercial m2 19.70
Eliane Forma Branco BR ou equivalente técnico inclusive rejunte cinza claro, espessura 1,5mm ‘
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demios m2 3,50
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demao m2 3,50
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 3,50
Consultério Fisio/Nutri

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 34,70
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 34,70
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demfos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 34,70
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 deméos m2 6,25
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 deméo m2 6,25
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 6,25
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo

de corddo de poliuretano branco m 150
Sala GINFO

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demios m2 17,70
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demio m2 17,70
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 17,70
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo - 6.60
de corddo de poliuretano branco i
Consultério Psicolégico 01

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 deméios m2 39,50
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 39,50
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 27,30
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou.equivalente técnico - m2 12.20
colorida 4
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 10,60
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 10,60
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 10,60
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo

de corddo de poliuretano branco ™ 1500
Consultoério Psicolégico 02

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demios m2 39,50
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 39,50
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 28,70
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 dem3os - Renner, Suvinil ou eguivalente técnico - m2 10.80!
colorida ,
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demgos m2 9,60
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 deméo m2 9,60
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 9,60
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo - 15,00
de corddo de poliuretano branco i
Consuitério Psicolégico 03

Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demfos m2 38,70
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 38,70
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 dem3os - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 26,20
Pintu_ra manual com tinta acrilica em paredes, 2 dem3os - Renner, Suvinil ou equivalente técnico - m2 12.50
colorida !
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 9,20
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 9, 20|
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 9,20
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicag&o -

de corddo de poliuretano branco
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Sala de espera
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 23,70
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 23,70]
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 23,70
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 7,10]
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 7,10
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 dem#os - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 7,10
Rodapé em poliestireno altura 10 ref, Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo
de corddo de poliuretano branco n 8.60
Sala "CONHEGA"
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 deméos m2 95,00
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 95,00
Pintura manual com tinta acrlica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 95,00
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demos m2 31,40
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demédo m2 31,40
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 31,40
Rodapé em poliestireno altura 10 ref, Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo
de corddo de poliuretano branco i i
Sala "JUNTOS"
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 84,80
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 84,80
Pintura manual com tinta acrlica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 51,00
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico -
colorida mz a0
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demios m2 11,40
Pintura manual com fundo selador acrillco em teto, 1 demdo m2 11,40
Pintura manual com tinta acrlica em teto, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 11,40|
Rodapé em pollestireno altura 10 ref, Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagao
de corddo de poliuretano branco o 28,80
Sala de espera
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 33,30
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 deméo m2 33,30
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 33,30
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 7,80
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 7,80
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 7,S0
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo
de corddo de poliuretano branco 2 120
Rodameio em MDF altura 15, boleado - fomecimento e instalagdo m 5,50
Copa
Ceramica assentada com argamassa colante II, dimensﬁgs de 33,5x60cm, referéncia comercial m 26,50
Eliane Forma Branco BR ou equivalente técnico inclusive rejunte cinza claro, espessura 1,5mm
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 3,90
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 deméo m2 3,90
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 3,90
Consultério de exames 1
Massa cormida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 32,20
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 32,20
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 32,20
Massa cormida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 4,50
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 4,50
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 4,50
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano i 12.20
branco '
Consultério de exames 2
Massa cormida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 34,00
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 34,00
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 34,00
Massa cormida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 4,90
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 4,90|
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 4,90
zodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 ¢cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano i) \ 12’90
ranco
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Consultério médico
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demdos m2 35,90
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 35,90
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 deméios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 35,90
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 5,80
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 deméo m2 5,80
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 5,80
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de cordao de poliuretano . 13.60
branco !
Consultério fono 01
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demos m2 34,80
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 34,80
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 34,80
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demédos m2 10,60
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demdo m2 10,60
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 deméos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 10,60
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagéo de corddo de poliuretano - 13,20
branco i
Consultério fono 02
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 deméos m2 38,20
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo. m2 38,20
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 dem#os - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 38,20
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demaos m2 11,90
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demio m2 11,90
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 11,90
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano - 14 50
branco i
Sala de coleta
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demios m2 31,80
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demdo m2 31,80
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 31,80
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demdos m2 6,70
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demio m2 6,70
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 6,70
Rodapé hospitalar curvo de sobrepor, altura 7 cm - colado e aplicagdo de corddo de poliuretano m 13.20
branco r
Rodameio em MDF aitura 15, boleado - fornecimento e instalagdo m 3,20
Vest. Fem.
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 46,20
DML
Ceramica assentada com argamassa colante II, dimens8es de 33,5x60cm, referéncia comercial

: - e P 3 - m2 16,30
Eliane Forma Branco BR ou equivalente técnico inclusive rejunte cinza claro, espessura 1,5mm
Depadsito 02
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 demios m2 41,90
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 deméo m2 41,90
Pintura manual com tinta acrlica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 41,90
Vest. Masc.
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 46,80
Circulagdo
Massa corrida aplicada manualmente em paredes inclusive lixamento - 2 deméos m2 171,60
Pintura manual com fundo selador acrilico em paredes, 1 demgo m2 171,60
Pintura manual com tinta acrilica em paredes, 2 demdos - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 171,60
Massa corrida aplicada manualmente em teto inclusive lixamento - 2 demios m2 40,30
Pintura manual com fundo selador acrilico em teto, 1 demiio m2 40,30
Pintura manual com tinta acrilica em teto, 2 demios - Renner, Suvinil ou equivalente técnico m2 40,30)
Rodameio em MDF altura 15, boleado - fornecimento e instalagéo m 3,20]
Rodapé em poliestireno altura 10 ref. Santa Luzia 102 ou equivalente técnico - colado e aplicagdo 62.90
de corddo de poliuretano branco !
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Soleira em granito polido, conforme padrdo existente, largura média 10 cm assentado com AC III m 4,10
DML
Piso porcelanato dimenses 60x60cm, referéncia Eliane Minimum Cimento ou equivalente técnico m2 310
assentamento com argamassa colante AC III e rejunte epéxi espessura 3mm .
Rodapé ceramico dimensGes 14,5x60cm Minimum Cimento natural assentamento com argamassa i 7.00
colante AC III £
Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm.
& ; & un 7,00
Obs.: Furag&o para passagem dos dutos de ar exterior e exaustdo.
Locacdo de guincho com haste articulada para igamento dos equipamentos - fixagdo provisdria i 1 00
junto a estrutura da edificag&o Y
Equipamentos
Instalagdo de evaporadora tipo split VRF High Wall 9.000 BTU/h & 15.400 BTU/h
Contemplando:
—an?gao e nivelamento, conectorizagdo frigorigena e elétrica; i 17,00
- Vacuo;
- Testes e Start up;
UNIDADES SERAQ FORNECIDAS PELO SESI
Instalagdo de evaporadora tipo split VRF cassete 24.000 BTU/h a 60.000 BTU/h
Contemplando:
-Fixacdo e nivelamento, conectorizagdo frigorigena e elétrica;
g un 4,00
- Vacuo;
- Testes e Start up;
UNIDADES SERAO FORNECIDAS PELO SESI
Instalagdo de condensadora tipo VRF de 12 HP a 14 HP
Contemplando:
-Fixagdo e nivelamento, conectorizagdo frigorigena e elétrica;
- Incluso suportes un 3,00
- Vacuo;
- Testes e Start up;
UNIDADES SERAO FORNECIDAS PELO SESI
Rede Frigorigena
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 0.79 mm g1/4" com isolamento térmico em espuma
< 7 a m 130,00
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m)
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 1.58 mm ¢3/8" com isolamento térmico em espuma - 73,00
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m) !
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 1.58 mm ¢1/2" com isolamento térmico em espuma
- 7 § = m 170,00
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m)
Tubo de cobre para refrigeracdo, esp. Parede 1.58 mm @5/8" com isolamento térmico em espuma n 60.00!
elastomérica, solda, e acessérios para instalagdo. (Valor por m) f
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 1.58 mm g7/8" com isolamento térmico em espuma - 11,00
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m) i
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 1.58 mm @1" com isolamento térmico em espuma W 8.00
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m) !
Tubo de cobre para refrigeragdo, esp. Parede 1.58 mm @1.1/8" com isolamento térmico em espuma - 30,00/
elastomérica, solda, e acessdrios para instalagdo. (Valor por m) !
HEADER PACK - 01 - Conjunto de conexdo de cobre para unidades intemnas de 10HP i 2 00
Ref;: Modelo BHF10RHP6Z da DAIKIN 4
HEADER PACK - 02 - Conjunto de conexdo de cobra para unidades intemas de 16HP i 1,00
Ref;: Modelo BHF16RHP6Z da DAIKIN !
REFNET de cobre para instalagdo na linha de liquido, com isolamento térmico em espuma
elastomérica, solda, e acessérios para instalagdo. un 1,00
Ref.: Modelo KHRP26A22T da DAIKIN
REFNET de cobre para instalagdo na linha de liquido, com isclamento térmico em espuma
elastomérica, solda, e acessoérios para instalagdo. un 2,00
Ref.: Modelo KHRP26A72T da DAIKIN
REFNET de cobre para instalagdo na linha de succdo, com isolamento térmico em espuma
elastomérica, solda, e acessérios para instalagéo. un 1,00
Ref.: Modelo KHRP26A22T da DAIKIN
REFNET de cobre para instalagdo na linha de sucgdo, com isolamento térmico em espuma
elastomérica, solda, e acessorios para instalagdo. un 2,00
Ref.: Modelo KHRP26A72T da DAIKIN
Carga de Refrigerante - Ref.: DuPont ou equivalente.
Observac8o: Deverd ser confirmado qual o fluido refrigerante a ser utilizado, conforme
equipamentos adquiridos. A empresa instaladora devera aferir a carga de refrigerante mediante a kg 20,00
avallagdo de todos os pardmetros de funcionamento do sistema, tais como: subresfriamento, z
superaquecimento, corrente elétrica, etc. As medic8es deverdo ser organizadas em relatério 2 ser
submetido a fiscalizagdo.
Vélvula esfera do tipo GBC g1/4" para blogueio de linhas frigorigenas un 17,00
Vélvula esfera do tipo GBC @1/2" para blaqueio de linhas frigorigenas un 17,00
Valvula esfera do tipo GBC ¢3/8" para bloqueio de linhas frigorigenas un 4,00
Viélvula esfera do tipo GBC g5/8" para bloqueio de linhas frigorigenas un \ 4,00]
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Instalagdes Elétricas de Climatizacdo

Cabo PP 0,75 mm2 para automagdo do sistema de VRF - Interligagdo condensadoras, evaporadoras

medigdes.

Sequir item 10.4.2.2 da_NBR 16401 para os limites de vazamentos aceitos em dutos.

5 m 320,00
e painel de comando.
Eletroduto rigido ago galvanizado eletrolitico 20mm rosca BSP, tipo leve parede 0,9mm - incluso
fornecimento e instalagdo com todos os acessorios necessarios, incluindo abragadeiras tipo "D",| m 200,00
buchas, parafusos e luvas
Condulete @20mm em liga de aluminio fundido multiplo com tampa, selos e conectores tipo box- i 20,00
fornecimento e instalagio com todos os acessorios necessérios f
Curva @20mm em liga de aluminic fundido muitiplo com tampa, selos e conectores tipo box- iy 50,001
fornecimento e instalagio com todos os acessorios necessarios !
Instalacdo Painel de comando VRF - Controlador de toque inteligente - Monitoramento detalhado e
a operacgdo do VRF un 1,00
Ref.: DCS302CA61 da DAIKIN - EQUIPAMENTO SERA FORNECIDO PELO SESI
Sistema de ventilagéo
Ventilador centrifugo, axial, para dutos, de duas velocidades, vazdo minima de 805 m3/h - 28
mmCa e vazio maxima de 1080 m3/h - 34,5 mmca - 220V-1g-60Hz. Ref.: Modelo Turbo 200 da} un 1,00
Multivac ou equivalente técnico, incluindo parafuso,bucha e arruela para instalacéo.
Gabinete de ventilagdo - registro de descarga, pintura eletrostatica resistente ao tempo, gaveta
porta filtros G4+M5, com duto na admissdo para protegéo dos filtros contra chuva, gabinete com
jsolamento a prova de chuva, suporte para instalagdo (méo francesa em inox), juntas, calges e i 500
demais acessérios necessarios para o correto funcionamento. - Vaz80:1000 m3/h, Pressdo: 30 <
mmca (Tens&o 380V - motor trifdsico de alto rendimento incluso) - Ref.: Modelo GCS da Soler &
Palau ou equivalente técnico.
Gabinete de exaust3o - EX-02 - registro de descarga, pintura eletrostdtica resistente ao tempo,
com duto na descarga para protecdo, gabinete com isolamento a prova de chuva, suporte para
instalacdo, juntas, calgos e demais acessérios necessdrios para o correto funcionamento. -| un 1,00
Vaz0:400m3/h, Pressdo: 35 mmca (Tensdo 380V - motor trifdsico de alto rendimento incluso) -
Ref.: Modelo GCS PP 160 da Soler & Palau ou equivalente técnico.
Duto em chapa Galvanizada, com flanges do tipo TDC, registros divisores de vazéo e acessorios
para instaFagEo.(FABRICAC.ﬁO MONTAGEM E INSTALAGAQ) m2 80.00
Obs: os dutos deverdo ser fixados na estrutura do telhado por barras roscadas e apoiados em perfil <
C com intervalos de 1,5m.
Duto circular flexivel com isolamento actistico, 886 mm - Ref.: Modelo Sonodec RT 0.6 da Multivac " 6.00
ou equivalente !
Duto circular flexivel com isolamento actstico, 8109 mm - Ref.: Modelo Sonodec RT 0.6 da Multivac - 20,00
ou equivalente ¢
Duto circular flexivel com isolamento acustico, 8161 mm - Ref.: Modelo Sonodec RT 0.6 da Multivac i 12.00
ou equivalente %
Duto circular flexivel com isolamento acustico, 8209 mm - Ref.: Modelo Sonodec RT 0.6 da m 500
Multivac ou equivalente :
Colarinhe com rosca e registro, 86mm un 4,00
Colarinho com rosca e registro, #109mm un 11,00
Colarinho com rosca e registro, g161mm un 7,00
Colarinho com rosca e registro, 209mm un 2,00
Grelha de dupla deflexdo vertical em aluminio anodizado, com caixa plenum ,com registro de laminas|
opostas, 200x200mm com bocal 86 mm un 4,00
Ref.: DV-RG da Tropical ou equivalente técnica
Grelha de dupla deflexdo vertical em aluminio anodizado, com caixa plenum ,com registro de l&minas
opostas, 200x200mm com bocal 8109 mm un 11,00
Ref.: DV-RG da Tropical ou equivalente técnica
Grelha de dupla deflexdo vertical em aluminio anodizado, com caixa plenum ,com registro de ldminas
opostas, 200x200mm com bocal g161 mm un 7,00
Ref.: DV-RG da Tropical ou equivalente técnica
Grelha de dupla deflexdo vertical em aluminio anodizado, com caixa plenum ,com registro de laminas
opostas, 200x200mm com bocal 209 mm un 3,00
Ref.: DV-RG da Tropical ou equivalente técnica
Grelha em aluminio anodizado e aletas horizontais fixas(0°),com registro de l&éminas opostas,
200x100mm. un 2,00
Ref.: GC-RG da Tropical ou equivalente técnica
Grelha em aluminio anodizado e aletas horizontais fixas, pintado na cor preto fosco, 300x200mm e
acessorios para instalago. (Exaustdo) un 1,00
Ref.:TAE da Tropical ou equivalente técnica
Difusor redondo fabricado em pldstico ABS branco, disco central com regulagem de fluxo de ar,
fixagdo por molas. un 1,00
Ref.: Modelo DVK200 da Multivac
TAB - Testes, ajustes e balanceamentos de dutos, grelhas e difusores.
Teste de estanqueidade e funcionamento. Medigdo de vazdo e velocidade, ajustes e registro das| ah 3,00
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Servigos e Itens Gerais

Fita metdlica perfurada, largura 17 mm, espessura 1 mm, comprimento 25 m.

cone e jaqueta para chumbador , para dutos com largura entre 10 a 50 cm, fixagdo em laje.

EXTINTORES

Ref. Fita Perfurada Walsywa u 2,00

Selante Poliuretano PU30 Cinza 300ml un 2,00

Coxim de borracha com parafusos, arruela e porcas para apoio de unidade condensadora. Conjunto il 3.00

com 4 unidades £

Suporte do tipo mio francesa simples 300x38mm galvanizado, incluindo buchas e parafusos para

fixagdo na alvenaria. i 800

Ref.: M&o francesa da Kennedy ou equivalente. L

Qbs.: Utilizar no minimo_parafusos M8 e buchas apropriadas para alvenaria.

Pintura esmalte para superficies metalicas galvanizadas.

Considerando 2 demios de tinta de acabamento e 1 demdo para fundo galvite. m2 5,00

Obs.: Serd utilizada na pintura das eletrocalhas extemas.

Suporte com fita metdlica perfurada, largura 17mm, espessura lmm com parafusos, porcas e Ui 100,00

arruelas para fixagdo. (comprimento aproximado de 7m por suporte) 4

Suporte metalico confeccionados com perfil C 38x38mm com 5 layers de 45cm cada,barra roscada,

porcas, arruelas, cone e jaqueta para chumbador, para infraestrutura elétrica e climatizagdo,| un 25,00

fixagdio em laje.

Suporte metalico confeccionados com perfil C 38x38mm com 2 layers de 20cm cada ,barra roscada,

porcas, arruelas, cone e jaqueta para chumbador, para ramais secundarios das tubulagdo de| un 50,00

climatizagdo, fixagdo em laje.

Suporte metalico confeccionados com perfil C 38x38mm com 1 layer de 45cm cada ,barra roscada,

porcas, arruelas, cone e jaqueta para chumbador, para ramais secundarios das tubulagdo de| un 15,00

climatizagdo, fixagdo em laje.

Eletrocalha lisa ¢/ tampa, tipo C,chapa #18 USG, 200x100mm, galvanizacdo eletrolitica. Incluindo

emendas e parafusos para interligagdo m 8,00

Obs: Serfio utilizadas para embutir as linhas frigorigenas.

Suporte metalico para dutos confeccionados com perfil C 38x38mm,barra roscada, porcas, arruelas, it 41.00
'

Placa Fotoluminescente EXTINTOR - 200x200mm

TUBULAGAO - ESGOTO/SOLDAVEL

Retirada de extintor com sinalizag&o e suporte e reinstalagdo em nova localizagdo un 2,00
Instalagdo de Extintor ABC 4kg - 2A20BC un 2,00
SINALIZAGAO
Retirada de placa existente [Sinalizagdo e Equipamentos] un 5,00
Placa Fotoluminescente SAIDA A ESQUERDA (COD S-2) - 240x120mm un 4,00
Placa Fotoluminescente SAIDA A DIREITA (COD 5-1) - 240x120mm un 8,00
Placa Fotoluminescente SAIDA EM FRENTE (COD S-3) - 240x120mm un 8,00
Placa Fotoluminescente SAIDA (COD 5-12) - 240x120mm un 1,00
Placa Fotoluminescente PROIBIDO FUMAR - 150X200mm un 1,00
Placa Fotoluminescente CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO - 340mm un 1,00
un 4,00

AGUA FRIA INTERNA

25mm

Tubo PVC rigido solddvel 25mm m 64,00
Té& 90 PVC rigido soldavel, 25mm un 7,00
Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm un 42,00
Registro gaveta com canopla cromada 20mm (3/4") un 7,00
32mm ‘

Tubo PVC rigido solddvel 32mm m 37,00
Joelho 90 PVC rigido solddvel 32mm un 2,00
Té 90 PVC rigido soldavel, 32mm un 1,00
Té 90 de redugdo PVC rigido solddvel, 32x25mm un 5,00
Luva de redugdo curta de PVC rig. Soldavel, marrom 32x25mm un 1,00
Drenos Ar Condicionado

25mm

Tubo PVC rigido solddvel 25mm m 103,00
Té& 90 PVC rigido soldavel, 25mm un 18,00
Joelho 90 PVC rigido solddvel 25mm un 44,00
Tubo de borracha elestomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulagdo 25mm E=9mm m 103,00
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REDE DE ESGOTO CLOACAL INTERNO

40mm

universal em metal, cuba de embutir em inox 40x34x17cm - fornecimento e instalagéo

Tluminagdo

Tubo PVC rigido 40mm para esgoto m 26,00
Luva de PVC rigido solddvel, marrom 40mm un 15,00
Curva curta 90 PVC rigido soldavel 40mm un 21,00
Joelho 45 PVC rigido c/anéis 40mm un 6,00
Jungdo de PVC rigido c/anéis 40x40mm un 1,00
Te de PVC rigido soldavel 40mm un 1,00
50mm

Tubo PVC rigido 50mm para esgoto m 18,00
Luva simples em PVC rigido 50mm m 15,00
Curva curta 90 PVC rigido soldavel 50mm un 2,00
Joelho 45 PVC rigido soldavel 50mm un 6,00
Jungdo de PVC rigido c/anéis 50x50mm un 2,00
Redugdo longa PVC rigido solddvel 50x40mm un 1,00
100mm

Juncdo simples PVC rigido p/esgoto primario d=100x50 un 2,00
Perfuragdo em concreto

Furo em concreto com equipamento de serracopo diamantada un 4,00
Tomeira de mesa - fechamento automdtico para lavatério Presmatic Compact Docol: 1/2" ou i 9,00
equivalente técnico f
Engate flexivel malha de ago 40cm cromado un 9,00
Lavatério louca ¢/ coluna suspensa Deca Vogue Plus ou equivalente técnico inclusive valvula saida o 500
universal em metal 4
Sifdo flexivel corrugado em PVC universal branco ¢/ copo un 5,00
Lavatério louga de canto marca Deca modelo L.76.17 ou equivalente técnico inclusive valvula saida i 1.00l
universal em metal ’
Tanque em PVC 38 L - fonecimento e instalagdo un 1,00
Torneira longa de parde ref. Docol: primor ou equivalente técnico un 1,00
Torneira bica alta cromada ref. Lorenzetti Slim 1195 ou equivalente técnico un 1,00
Bancada de granito preto Sdo Gabriel ¢/ espelhos, dimensGes 145x55 cm inclusive vélvula saida g

1,00

Lumindria LED 36W completa (lumindria + LEDs + drive-+plugue macho+cabo3x2,5) de sobrepor.
Lumindria comercial 3 LED para sobrepor, completa com LED e driver. Corpo produzido em chapa de
acofosfatizada pintada na cor branca microtexturizada. Difusor em policarbonato texturizado.
Consumo total de 36W, fluxo luminoso total de 4450im, eficacia de 124lmyW. Temperatura de cor
4000K, IRC80. Driver multitensdo (100~250V) integrado & lumindria. Manutengdo de 70% do fluxo
inicial (L70) em 50.000h de uso. A medic8o deste item estd condicionada a apresentagdo da
garantia do fornecedor e ou da nota fiscal, a qual deverd ser publicada no GED no periodo da
medicdo e, posteriormente, no periodo de TRP, devera ser entregue original com os documentos de
obra. Referéncia: Lumicenter, modelo LCNO5-54000840

un

5,00

Lumindria LED 36W completa (lumindria + LEDs + drive+plugue macho-+cabo3x2,5) de embutir no
forro. Lumindria comercial & LED para embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em
chapa de acofosfatizada pintada na cor branca microtexturizada. Difusor em policarbonato
texturizado. Consumo total de 36W, fluxo luminoso total de 4450im, eficacia de 124ImyW.
Temperatura de cor 4000K, IRC80. Driver multitensdo (100~250V) integrado a lumindria.
Manutencdo de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. A medig&io deste item estd
condicionada & apresentagdo da garantia do fornecedor e ou da nota fiscal, a qual deverd ser|
publicada no GED no perfodo da medigdo e, posteriormente, no perfodo de TRP, deverd ser|
entregue original com os documentos de obra. Referéncia: Lumicenter, modelo LCNOS-E4000840

un

29,00

Lumindria LED 40W completa (lumindria + LEDs + drive+plugue macho+cabo3x2,5) de embutir no
forro. Lumindrda comercial & LED para embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em|
chapa de ago laminado a frio, tinta pé poliéster de alta resistencia na cor branca microtexturizada
aplicada por processo eletrostdtico, garantindo camanda minima de 50pm. Difusor translucido.
LEDs SMD de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso. Driver fullrange ndo
dimerizdvel com alto fator de poténcia e baixo THD. Consumo total de 40W, fluxo luminoso total de
3910Im, eficicia de 98ImyW. Temperatura de cor 4000K, IRC80. Driver multitensio (100~250V)
integrado & lumindria. Manutengdo de 70% do fluxo inicial (L70) emn 50.000h de uso. A medicdo
deste item esté condicionada & apresentagio da garantia do fornecedor e ou da nota fiscal, a qual
deverd ser publicada no GED no periodo da medig3o e, posteriormente, no periodo de TRP, deverd

ser entregue original com os documentos de obra. Referéncia: Lumicenter, model

un

61,00
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Lumindria LED 10W completa (lumindria + LEDs + drive+plugue macho-+cabo3x2,5) de embutir no
forro. Lumindria comercial & LED para embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em
chapa de ago fosfatizada e pintada eletrostaticamente, tinta pd poliéster na cor branca
microtexturizada. Refletor em aluminio de alto brilho. Difusor translucido leitoso. Equipada com|
placas de LED SMD de alto brilho. Consumo total de 10W, fluxo luminoso total de 904Im, eficdcia de
96lmyW. Temperatura de cor 4000K, IRC85. Driver multitensio (100~250V) integrado a| ‘" EiQo
lumindria. Manutengic de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. A medic&o deste item estd
condicionada & apresentacdo da garantia do fornecedor e ou da nota fiscal, a qual deverd ser|
publicada no GED no perfodo da medigdo e, posteriormente, no periodo de TRP, deverd ser|
entregue original com os documentos de obra. Referéncia: Lumicenter, modelo EF35-E1110840
Interruptor simples com 1 médulo 250V, de embutir na parede. Inclusos suporte, placa e parafusos h 19,00
para fixac&o. !
Interruptor simples com 2 mddulos 250V, de embutir na parede. Inclusos suporte, placa e parafusos ik 14.00
para fixagao. !
Interruptor sensor de presenca 360° branco de sobrepor no forro. Fungdo fotocélula. Deve ser
bivolt, possuir distincia de detecgdo de até 6m, com ajuste de tempo, de luminosidade e - 1.00
sensibilidade. Deve ter LED indicativo de funcionamento e garantia de 3 anos. Inclusos elementos £
para fixagdo. Ref.: Intelbras ESPI 360
Lumindria de emergéncia autdnoma LED, 100 limens, bivolt. Autonomia minima de 3h e garantia de
1 ano. Ref.: Segurimax - A medigdo deste item esta condicionada a apresentagdo da garantia do| un 21,00
fornecedor e ou da nota fiscal, a qual devera ser publicada no GED no
Plugue fémea 2P+T 10A 220V. un 117,00
Prensa Cabo Aluminio Silicio 3/8" un 117,00
Infraestrutura
Eletrocalha em ago galvanizado eletrolitico, 150x50mm, chapa #20USG, lisa. Inclusos todos os m 32.00
acessorios para fixacdo e emendas. i
Perfilado em aco galvanizado eletrolitico,38x38mm, chapa #18USG. Inclusos todos os acessérios - 180.00
|para fixacdo e emendas. -
Juncdo tipo T p/ perfilado em aco galvanizado eletrolitico, 38x38mm, chapa #18USG. Inclusos i 15.00
todos os acessdrios para fixacdo e emendas. ’
Jungdo tipo X p/ perfilado em aco galvanizado eletrolitico, 38x38mm, chapa #18USG. Inclusos i 200
todos os acessorios para fixagdo e emendas. %
Curva vertical externa p/ perfilado em ago galvanizado eletrolitico, 38x38mm, chapa #18USG. m 200
Inclusos todos os acessorios para fixagdo e emendas. 2
Curva de inversdo p/ perfilado em ago galvanizado eletrolitico, 38x38mm, chapa #18USG. Inclusos i 4,00
todos os acessorios para fixagdo e emendas. !
Eletroduto flexivel corrugado, pve, cor amarela, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado i 385,00
em espago de construcdo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 t
Eletroduto rigido de ago galvanizado eletrolitico 1", leve (parede 0,9mm de espessura), conforme
NBR 5597/5598. Inclusos elementos para fixacdo e acabamento (abragadeiras tipo "D", buchas,; m 6,00
parafusos, luvas e conectores). Ref.: Carbinox
Eletroduto flexivel, em ago galvanizado, reverstido extemnamente com PVC preto, diametro extamo i 15.00
1 ,
Eletroduto flexivel, em ago galvanizado, reverstido externamente com PVC preto, diametro extemo
1.1/4" “ 8,00
Saida lateral para eletroduto 1". Material em ago gavanizado eletrolitico. Incusos elementos para i 136,00!
fixagdo e acabamento. £
Saida lateral para perfilado". Material em ago gavanizado eletrolitico. Incusos elementos para o 117.00
fixacdo e acabamento. £
Salda lateral para eletroduto 1.1/4". Material em ago gavanizado eletrolitico. Incusos elementos| it 4,00
|para fixagcdo e acabamento. ’
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO un 8,00
Condulete em aluminio com conexdes miltiplas (L ou T) para eletroduto 1". Inclusos elementos para o 10.00!
fixagdo e acabamento. >
Conector box reto aluminio 1", un 133,00
Septo divisor para eletrocalha com 50mm de altura. Inclusos todos os acessérios para fixagdo e i 20,00
emendas. !
Curva horizontal p/ eletrocalha em ago galvanizado eletrolitico, 100x50mm, chapa #20USG, lisa, i 4,00
com tampa de encaixe. Inclusos todos os acessarios para fixacdo e emendas. £
Conjunto para suspensdo de infraestrutura (até 38mm): gancho curto de largura 38mm + 5m de
barra roscada 5/16" + 2x porca sextavada 5/16" + cantoneira zz para fixagdo na laje + parafusos,| un 95,00
buchas e arruelas. Todos elementos metdlicos em ago galvanizado.
Remogdo de cabo de energia para descarte. m 50,00
Adequagdo em quadro elétrico e organizagdo dos circuitos internos. Seguir instrug8es descritas em| A 1.00
memorial e planta baixa. i
Barramento de Cobre Chato 3/4" x 1/8" m 0,20]
Furo em alvenaria para passagem de infraestrutura de elétrica ou légica com didmetro menor ou - 7.00
igual a 40mm. !
Tampa cega para caixa de passagem no piso un 40,00
Tampa cega em PVC para caixas em parede un 20,00
Pégina IS de 16
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Pontos de energia
Tomada com 1 mddulo 2P+T 20A 220V de embutir. Inclusos espelho e acessorios para fixagéo e un 85,00
acabamento. Espelho e modulo na cor branca. ;
Tomada com 2 médulos 2P+T 20A 220V de embutir. Inclusos espelho e acessérios para fixagdo e
. un 48,00
acabamento. Espelho e médulo na cor branca.
Prensa Cabo Aluminio Silicio 3/8" un 14,00
Cabo de cobre flexivel multipolar HEPR, 3x2,5mm2 0,6-1kV 90°C. Isolamento sem emissdo de gases p= 4,00
téxicos e sem propagagdo de chamas em caso de queima (LSZH). !
Cabo de cobre flexivel multipolar HEPR, 5x4,0mm2 0,6-1kV 90°C. Isolamento sem emissdo de gases - 300
tdxicos e sem propagagdo de chamas em caso de queima (LSZH). !
Cabo de cobre flexivel multipolar HEPR, 5x6,0mm?2 0,6-1kV 90°C. Isolamento sem emissdo de gases in 150
toxicos e sem propagagdo de chamas em caso de queima (LSZH). "
Ponto com saida para fio. Incluso espelho e caixa de PVC 4"x2" un 2,00
Tomada com 1 mddulol 2P+T 20A 220V em perfilado. Incluso, condulete espelho e acessorios para i 500
fixagcdo e acabamento. - projetores <
QDG
Disjuntor 1P 16A 220V|Curva C 5kA. Ref.: WEG, Schneider. Inclusos conectores terminais para i 18,00
conexdo com o cabo. g
Disjuntor 1P 20A 220V Curva C 5kA. Ref.: WEG, Schneider. Inclusos conectores terminais para G 3 00!
conexdo com o cabo. i
Disjuntor 3P 40A 380V Curva C 5kA. Ref.: WEG, Schneider. Inclusos conectores terminais para P 100
conexdo com o cabo. i
Disjuntor 3P 50A 380V Curva C 5kA. Ref.: WEG, Schneider. Inclusos conectores terminais para i 100
conexdo com o cabo. !
DPS classe I/II, 1P, Uc = 275V, Up < 1,5kV, Imax = 60kA, In = 30kA, Ref.: WEG SPWC ou similar i 4,00
técnico. L
ID}; 2P 25A 220V 30mA. Ref.: WEG, Schneider. Inclusos conectores terminais para conexdo com o in 2,00
cabo.
Aprovagdo aumento de carga junto & concessiondria un 1,00]
QD-AC E QD-C
Quadro de distribuicdo de energia conforme quadro de cargas, memorial descritivo e indicagfes na
planta. Fornecimento e instalagdo. Inclusos elementos para fixacdo e conectores terminais para| un 1,00
cabos até 10mm2.
Quadro de distribuigdo de energia conforme quadro de cargas, memorial descritivo e indicagdes na
planta. Fornecimento e instalagdo. Inclusos elementos para fixacdo e conectores terminais para| un 1,00
cabos até 10mm?2,
Cabos de energia
Cabo de cobre flexivel 2,5mm? 450-750V 70°C. Isolamento sem emissdo de gases téxicos e sem|
£ 5 m 2.900,00
propagagdo de chamas em caso de gueima (LSZH).
Cabo de cobre flexivel 4mm? 450-750V 70°C. Isolamento sem emissdo de gases toxicos e sem)
i : m 620,00
propagagdo de chamas em caso de gueima (LSZH).
Cabo de cobre flexivel 6mm?2 450-750V 70°C. Isolamento sem emissdo de gases toxicos e sem)
o = m 230,00
propagag8o de chamas em caso de gueima (LSZH).
Cabo de cobre flexivel HEPR 10mm2 0,6-1kV 90°C. Isclamento sem emissdo de gases toxicos e
& ; m 160,00
sem propagacdo de chamas em caso de gueima (LSZH).
Cabo de cobre flexivel HEPR 16mm? 0,6-1kV 90°C. Isolamento sem emissdo de gases toxicos e i 130,00
sem propagagdo de chamas em caso de queima (LSZH). ’
Cabo de cobre flexivel 16mm? 450-750V 70°C. Isolamento sem emissdo de gases toxicos e sem
& m 5,00
propagacdo de chamas em caso de queima (LSZH).
Comunicagdo camaras de vacina
Nobreak 600VA. Ref.: Interactive, Intelbras XNB 600VA/220V, Preto un 1,00
Interface integradora telefonia movel 3G a telefonia fixa. Ref.: Intelbras, Modelo ITC 5100 un 2,00
Cabo telefone RI11 para interigagdo de discadora camara fria m 10,00

Informamos que os servigos foram executados dentro das especificages e normas
regulamentadoras, atendendo plena e satisfatoriamente a finalidade que se destina, ndo

havendo nada que o desabone.

Porto Alegre, 27 de fevergiro d
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Atestado registrado no Crea-RS

Atencéo:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:
a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado
Registrado, informando o n° do selo de seguranca;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.orqg.br/ServicosPrd/serviet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é valido se acompanhado da
respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a
numeracgao do(s) selo(s) de seguranca.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025,de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do

profissional GEORGE ALESSI O DUARTE VOLKWEI S

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Pagina. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1994720

ATIVIDADE CONCLUIDA

referente as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional GEORGE ALESSI O DUARTE VOLKVEI S
Registro: RS109397
Titulo Profissional: ENGENHEI RO CI VI L

T e

NUmero de ART: 12431489
Forma de Registro:

RNP: 2204544736

Tipo de ART: Prestacdo de Servi ¢o Registrada em: 24/02/2023 Baixada em: 01/ 02/ 2023
Participacéo técnica:

I ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ EXPRESSAO ENGENHARI A E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SERVI GO SOCI AL DA | NSDUSTRI A- DEPARTAMENTO REG ONAL

CPF/CNPJ: 03775069000185

Rua: Aveni da ASSI S BRASI L Ne: 8787
Complemento: Bairro: SARANDI

Cidade: Porto Al egre UF: RS CEP: 91140001

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

Valor do Contrato: R$4. 161. 311, 06 Tipo de Contratante:

Acao Institucional:

Observagdao:

Endereco da obra/Servico: AVENI DA ASSI S BRASI L Ne: 8787
Complemento: Bairro: SARANDI

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91140001

Data de Inicio: 09/ 06/ 2022  Conclus&o efetiva: 01/ 02/ 2023 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietario: SERVI CO SOCI AL DA | NSDUSTRI A- DEPARTAVENTO REG ONAL CPF/CNPJ: 03775069000185

Atividade Técnica: Descricao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO REF CONTRATO 40116 - REFORMAS PREDI AIS NO COND.  FI ERGS 1,00 Un

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:
REFERENTE CONTRATO n° 40116 CC000342021DR

REFORVAS PREDI AI'S NO CONDOM NI O | NSTI TUCI ONAL DO SI STEMA FI ERGS, UNI DADES DO SESI/RS E SENAI/RS — LOTES 1, 2

E 3, nas Uni dades Operacionais Fl ERGS
LOTE 01 R$ 1.881. 858, 92

LOTE 02 R$ 636.013, 61

LOTE 03 R$ 1.643. 438,53

A B R e
Numero de ART: 11987984

Forma de Registro:

Tipo de ART: Prestacédo de Servi ¢o Registrada em: 04/ 07/2022 Baixada em: 08/ 10/ 2022
Participacéo técnica:

I ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ EXPRESSAO ENGENHARI A E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SERVI CO SCCI AL DA | NDUSTRI A
Rua: Rua PI NHEI RO MACHADO

Complemento:

Cidade: Caxi as do Sul

Contrato: Celebrado em:
Valor do Contrato: R$850. 600, 00

Acdo Institucional:

Observagao:

Endereco da obra/Servigo: AVENI DA RI O BRANCO
Complemento:

Cidade: CAXI AS DO SUL

Data de Inicio: 21/ 06/ 2022  Concluséo efetiva: 08/ 10/ 2022
Finalidade: COVERCI AL
Proprietario: SERVI CO SOCI AL DA | NDUSTRI A

Atividade Técnica:

Descrigao da Obra/Servico:

CPF/CNPJ: 03775159023893

No: 3251
Bairro: NOSSA SENHORA DE LOURDES
UF: RS CEP: 95020170

Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

No: 186
Bairro: SAO PELEGRI NO
UF: RS CEP: 95020170
Coordenadas Geogréficas:
Cadigo: MPOG:

CPF/CNPJ: 03775159023893
Quant: Und:
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Pagina. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CREA - RS

1994720

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

0 - EXECUGAO PLANO DE GERENCI AVENTO DOS RESI DUCS DA CONSTRUGAO Cl VI L 1, 00 Un
1 - EXECUGAO REFORMA 501, 04 n¢
2 - EXECUGAO DI VI SCRI A DE GESSO ACARTONADO 473,25 ¢
3 . EXECUGAO FORROS MODULAR 189, 50 e
4 _ EXECUGAO FORRO DE GESSO ACARTONADO 210, 45 e
5 - EXECUGAO PI NTURA SOBRE SUPERFI Cl E 1. 313,35 nt
6 - COORDENAGAO TECNI CA AR CONDI CI ONADO 24,00 Un
7 - EXECUGAO PPCl - PLANO DE PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA | NCENDI O 27,00 Un
8 . EXECUGAO I NSTALAGCES - HI DROSSANI TARI AS 248, 00 m
9 . EXECUGAO I NSTALAGOES - ELETRI CAS EM BAI XA TENSAO (1000 V) 501, 04 nt
10 - EXECUGAO LUM NARI AS 103, 00 Un
11 - EXECUGAO I NSTALAGAO DE LOUGAS E METAI' S 33,00 Un
12 - EXECUGAO PI NTURA ESMALTE PARA SUPERFI Cl ES METALI CAS GALVANI ZADAS 5, 00 e
13 . EXECUGAO I NSTALAGAO DE QUADRCS DE DI STRI BU GAO DE ENERG A 2,00 Un
14 - EXECUGAO | NSTALAGAO DE LUM NARI AS DE EMERGENCI A 21,00 Un
Descricdo Complementar/Resumo do Contrato:
B B e

Numero de ART: 12433503 Tipo de ART: Prestacdo de Servi ¢o Registrada em: 27/02/2023  Baixada em: 01/ 02/ 2023
Forma de Registro: Participacédo técnica: | ndi vi dual / Pri nci pal

Empresa Contratada: ~ EXPRESSAO ENGENHARI A E CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SERVI GO SOCI AL DA | NSDUSTRI A- DEPARTAVENTO REG ONAL CPF/CNPJ: 03775069000185

Rua: Aveni da ASSI S BRASI L Ne: 8787
Complemento: Bairro: SARANDI
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 91140001

Contrato:
Valor do Contrato: R$410. 859, 63
Acao Institucional:

Celebrado em: Vinculado a ART:

Tipo de Contratante:

Observagéao:

Endereco da obra/Servigo: AVENI DA ASSI S BRASI L Ne: 8787
Complemento: Bairro: SARANDI

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS CEP: 91140001

Data de Inicio: 28/ 09/ 2022  Conclus&o efetiva: 01/ 02/ 2023 Coordenadas Geogréaficas:

Finalidade: OQUTRAS FI NALI DADES Cadigo: MPOG:

Proprietéario: SERVI CO SOCI AL DA | NSDUSTRI A- DEPARTAVENTO REG ONAL CPF/CNPJ: 03775069000185

Atividade Técnica: Descrigao da Obra/Servico: Quant: Und:
0 - EXECUGAO REF TAO1 CONTRATO 40116 - REFORVAS PREDI AI'S NO COND.  Fl ERGS 1,00 Un

Descricao Complementar/Resumo do Contrato:

REFERENTE CONTRATO n° 40116 CC000342021DR

REFORVAS PREDI Al S NO CONDOM NI O | NSTI TUCI ONAL DO SI STEMA FI ERGS, UNI DADES DO SESI/RS E SENAI/RS — LOTES 1, 2
E 3, nas Uni dades Operacionais FI ERGS

LOTE 01 R$ 1.881. 858, 92
LOTE 02 R$ 636.013, 61
LOTE 03 R$ 1.643. 438,53

ADI TI VO TAO1 REFERENTE AO LOTE 03 R$ 410. 859, 63
O CONTRATO PASSA A TER O SEU VALOR TOTAL EM R$ 4.572.170, 69

Observagdes

Nio esta contenpl ado neste registro de Atestado Técnico as Atividades: Plano de gerencianmento de
residuos (CARGA E DESTI NACAO CLASSE D), COMUNI CAO CAMARA DE VACI NA E SEUS SUBI TENS ( Nobr eak 600VA,
Interface Integradora Tel ef onia mbvel, Cabo Tel efone RJ11 para interligacdo de di scadora camara
fria).

Informagdes Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob namero: 2023034735 , esta registrado com as CAT's nimero(s) :

1994720

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranca 217783 a 217798
o atestado contendo 16folha(s) , expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das
informag@es nele constantes.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CR EA - RS 1 9 947 2 O
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Certiddo de Acervo Técnico n° 1994720
28 de Fevereiro de 2023 Hora: 9 :41 :42

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Répido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo
Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o n°® desta CAT para abertura do
documento no formato PDF.

A CAT a qual o atestado esté vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulacdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

vinculado a essa pessoa juridica.
A CAT é valida em todo o territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: Séo Luis, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br CREA- Rs
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



