A borda superior das unidades evaporadoras deve ficar a
15cm de distancia do forro (laje ou gesso), no minimo;

A altura do piso a face superior das unidades
evaporadoras devera ser confirmada com a fiscalizacédo

da obra;

Fazer o fechamento dos rasgos com tela e argamassa

antiumidade;

Inter li 40 entre as unidad de
e evaporadoras (representagao genérica).
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A Espera elétrica 220 V com aterramento, instalada em tomada alta,
padrao vigente, alimentada por disjuntor 20 A

© Ponto de dreno em PVC @ 25 mm

W Sistema quente e frio com rotagao variavel

HHHHH Sistema frio com rotagao variavel

Fachada Nordeste

Fachada Sudeste

Consumo do ponto (Watts)
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H: Modelo Hi-Wall
U: Modelo Under Ceiling

Unidade Condensadora

Capacidade, Btu/h/1000

Item| Andar Local Poténcia (BTU/h) | Aparelho Modelo |Tipo |[Consumo (W)
1 Térreo Recepcao 9.000 Novo Hi-wall q/f 830
2 Térreo Secretaria 9.000 Novo Hi-wall q/f 830
3 Térreo Gabinete 1 12.000 Novo Hi-wall q/f 1100
4 | 2° ANDAR Reunides 12.000 Novo Hi-wall q/f 1100
5 | 2°ANDAR Assessores 9.000 Novo Hi-wall q/f 830
6 | 2°ANDAR | Gabinete 2 12.000 Novo Hi-wall q/f 1100
7 | 2°ANDAR Servidor 9.000 Novo Hi-wall frio 830
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